Caricabatterie rapido per dispositivi mobili
SOC45W-A+C, bianco

Riferimento: AM4158
EAN13: -
UPC: 85044090

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Descrizione del prodotto:

Il pratico caricabatterie rapido da 45 W SOC45W-A+C consente una ricarica rapida e sicura dei dispositivi moderni. Grazie al
supporto dei protocolli PD e QC, ¢ la scelta ideale per smartphone, tablet o laptop. Le sue dimensioni compatte e la tensione di
ingresso universale lo rendono il compagno perfetto per i viaggi e I'ufficio.

Specifiche tecniche

¢ Modello: SOC45W-A+C
¢ Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,2 A
e Uscita PD:

o 20V [2,25A (max. 45 W)
e Uscita QC:
o 5V[J3A
o 9V[2A
o 12V[Q1,5A
e Potenza totale: fino a 45W
e Certificazione: CE/FCC/ROHS
e Made in China

Funzioni e caratteristiche

Supporta Power Delivery (PD) e Quick Charge (QC) per una ricarica rapida ed efficiente.
Rilevamento automatico della potenza di carica ottimale in base al dispositivo collegato.
Protezioni multiple contro sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito.

Design compatto e leggero, ideale per i viaggi.

Compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, compresi i laptop con ricarica USB-C.

Ideale per

Smartphone e tablet che supportano la ricarica rapida PD o QC
Laptop e ultrabook con ricarica USB-C

Power bank, cuffie wireless, fotocamere e altri accessori
Viaggia con ingresso universale e dimensioni compatte

Contenuto della confezione

e 1 caricabatterie rapido USB-C + USB-A da 45 W SOC45W-A+C
e Manuale utente

Perché scegliere questo prodotto?

Supporta le piu recenti tecnologie di ricarica rapida PD e QC.

Potenza fino a 45 W per caricare anche i dispositivi piu esigenti, compresi i laptop.

Il desigh compatto ed elegante consente di risparmiare spazio nella borsa o nel cassetto.
Le certificazioni CE, FCC e ROHS garantiscono sicurezza e affidabilita.

Ampia compatibilita con vari marchi e dispositivi.
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