
Cavo di prolunga CC 5,5x2,1 mm, nero   

Riferimento: AM6170
EAN13: -
UPC: 8414900090  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Lunghezza: 1 m, 3 m, 5 m

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Colore: Nero

 

  

Descrizione del prodotto:  

Il cavo di prolunga CC con connettore dritto è la scelta perfetta per un'alimentazione affidabile di dispositivi come ventilatori solari,
telecamere a circuito chiuso, prodotti LED e LCD. Permette di estendere facilmente il percorso di alimentazione laddove sia
necessaria una maggiore portata.

 Specifiche tecniche

 Connettore: femmina dritto 5,5 mm x 2,1 mm a maschio dritto 5,5 mm x 2,1 mm
 Un'estremità: 5,5 mm (diametro esterno) x 2,1 mm (diametro interno) maschio
 Altra estremità: 5,5 mm x 2,1 mm femmina
 Sezione del conduttore: 0,33 mm²
 Tensione di lavoro: max. 100V
 Corrente di lavoro: max. 5A
 Lunghezza del cavo: 1 m, 3 m, 5 m (a seconda della variante)

 Funzioni e caratteristiche

 Connettori dritti per un facile collegamento dei dispositivi di potenza
 Adatto per applicazioni di alimentazione CC
 Compatibile con un'ampia gamma di dispositivi
 Bassa caduta di tensione grazie al conduttore in rame di alta qualità
 Consigliato per uso interno

 Ideale per

 Ventilatori elettrici alimentati ad energia solare
 Sistemi di sicurezza CCTV
 Illuminazione a LED e moduli LED
 Monitor LCD e altri dispositivi CC

 Contenuto della confezione

 1 cavo di prolunga CC

 Perché scegliere questo prodotto?

 Selezione flessibile della lunghezza per diverse applicazioni
 Collegamento semplice grazie al design del connettore dritto
 Design di alta qualità per una trasmissione di potenza affidabile
 Compatibilità con adattatori di alimentazione con uscita 3V–54V
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