Sistema di accesso TF3 con impronta digitale e
RFID, WiFi, Mifare

Riferimento: AM7823
EAN13: -
UPC: 85412900

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 12-24 V DC
Copertura: IP67

Descrizione del prodotto:

Il moderno sistema di accesso TF3 combina una tastiera touch, un lettore di schede RFID, un lettore di impronte digitali e una
connessione WiFi con I'applicazione mobile Tuya. E la soluzione ideale per proteggere I'accesso a case, uffici, magazzini o garage.
Consente il controllo degli accessi da remoto tramite un'applicazione mobile, offre un'elevata capacita di gestione e un
funzionamento affidabile anche in condizioni difficili grazie alla resistenza all'acqua IP67.

Specifiche tecniche

Alimentazione: DC 12-24V

Consumo in standby: < 35 mA

Corrente di lavoro: = 100 mA

Temperatura di lavoro: da -40°C a +60°C

Umidita di esercizio: 0-95%

Protezione: IP67 - design impermeabile

Materiale: lega di zinco con tastiera retroilluminata in metallo
Interfaccia: Wiegand 26-58 bit, uscita NO/NC/COM

Capacita: 10.000 utenti (RFID + password) / 300 impronte digitali
Frequenza della scheda: 13,56 MHz Mifare

Dimensioni della confezione: 38 x 12 x 10 cm

Peso: 0,5 kg

Funzioni e caratteristiche

Controllo tramite I'app Tuya Smart : gestisci gli utenti e I'accesso da qualsiasi luogo.

Supporto per pil modalita di accesso: impronta digitale, scheda RFID, codice PIN o una combinazione di essi .
Supporto per un massimo di 7 metodi di apertura delle porte (ad esempio carta + codice, impronta digitale + carta,
ecc.).

Riconoscimento rapido e preciso delle impronte digitali (1 sec).

Indicazione tramite segnale acustico e indicatore LED (verde: operazione riuscita, rosso: errore).

Possibilita di collegamento a serratura esterna, pulsante EXIT e allarme.

Modalita lettore Wiegand: puo essere utilizzata con un controller esterno.

Backup dei dati utente in memoria anche dopo l'interruzione dell'alimentazione.

Ideale per

Porte d'ingresso di case unifamiliari e complessi di appartamenti
Uffici, magazzini, officine, garage e aree di servizio
Cancelli d'ingresso, edifici industriali e zone protette

Contenuto della confezione

¢ 1x unita di accesso TF3 con WiFi
e 1x Accessori di montaggio (viti, tasselli, chiave inglese)
¢ 1x Manuale utente (EN)

Perché scegliere questo prodotto?

¢ Design moderno ed elegante con controllo touch
¢ Facile installazione e configurazione tramite I'app Tuya

¢ Elevata sicurezza: fino a 3 livelli di autenticazione

e Adatto all'uso esterno grazie alla resistenza IP67

e Supporta un'ampia gamma di alimentatori CC da 12-24 V

¢ Ampia capacita utente: fino a 10.000 codici / 300 impronte digitali




Diagram Special Power Supply

Common Power Supply
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