
Alimentatore per 7-20 LED da 1W, 21-68V,
300mA, IP67  

 

Riferimento: AM2915
EAN13: -
UPC: 85044090  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Tensione d'ingresso: 85-277 V AC, 50/60 Hz
Tensione di uscita: 21-68 V DC
Corrente di uscita: 300 mA
Potenza di uscita: 20 W
Copertura: IP67

 

  

Descrizione del prodotto:  

Alimentatore compatto (driver) progettato per alimentare LED di potenza da 1 W. Consente il collegamento di 7-20 LED in serie. La
corrente di uscita stabile di 300 mA garantisce una lunga durata e una luminosità costante dell'illuminazione a LED. Grazie
all'elevata efficienza e al grado di protezione IP67, è adatto per uso interno ed esterno.

Specifiche tecniche

Modello: QH-20LPO7-20X1
Tensione di ingresso: CA 85 – 277 V / 50 – 60 Hz
Tensione di uscita: DC 21 - 68 V
Corrente di uscita: 300 mA ± 5%
Potenza: 7 – 20 × 1 W (circa 20 W max)
Efficienza: > 90%
Fattore di potenza (PF): > 0,95
Protezione: IP67 – impermeabile e antipolvere
Dimensioni: 82 × 25 × 20 mm (L × P × A)
Materiale dell'alloggiamento: corpo in alluminio con resina isolante
Protezioni: contro sovratensione, cortocircuito e sovraccarico

Funzioni e caratteristiche

Corrente di uscita stabilizzata di 300 mA per una lunga durata dei LED
Ingresso universale 85 – 277 V CA per uso globale
Alta efficienza e basse perdite di energia
Protezione IP67 per un funzionamento sicuro in ambienti umidi
Senza sfarfallio: adatto per applicazioni sensibili e illuminazione interna
Design compatto e durevole per un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Ideale per

Alimentatore per moduli LED da 1W e apparecchi di illuminazione in collegamento in serie
Strisce LED a corrente costante (7 – 20 diodi)
Illuminazione esterna, pannelli pubblicitari, lampade da lavoro e progetti di illuminazione
Illuminazione industriale e decorativa con funzionamento a lungo termine

Contenuto della confezione

1 × driver LED QH-20LPO7-20X1 (7-20×1 W)
Cavi di alimentazione e di uscita integrati

Perché scegliere questo prodotto?

Driver LED affidabile e collaudato con elevata efficienza > 90%
Design impermeabile e compatto per montaggio universale
Prestazioni stabili e lunga durata dei LED grazie alla corrente costante
Funzionamento sicuro grazie alle protezioni e alla protezione IP67
Adatto per uso professionale e hobbistico
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