
Jack stereo da 3,5 mm, connettore del pannello
in plastica  

 

Riferimento: AM3156
EAN13: -
UPC: 85369010  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Connettore: Jack 3,5 mm
Corrente massima: 1 A

 

  

Descrizione del prodotto:  

Presa jack audio stereo da 3,5 mm - montaggio a pannello, 3 poli

Presa audio stereo da 3,5 mm affidabile, progettata per il montaggio a pannello. Ideale per collegare cuffie, moduli audio,
amplificatori, progetti fai da te e qualsiasi dispositivo che richieda un connettore audio solido e di alta qualità.

 Specifiche tecniche

 Tipo di connettore: stereo da 3,5 mm (TRS), femmina
 Numero di contatti: 3
 Corrente massima: 1 A
 Materiale del corpo: plastica
 Superficie di contatto: oro su nichel (migliore conduttività e protezione contro l'ossidazione)
 Montaggio: montaggio a pannello con dado
 Tipo di pin: pin a saldare
 Dimensioni: 21 × 10 mm
 Peso: 3 g
 Foro di montaggio: 6 mm - adatto alla maggior parte dei pannelli e delle scatole di progetto
 Protezione: IP20 (adatto per uso interno)

 Funzioni e caratteristiche

 Trasmissione audio stereo stabile senza interferenze
 Contatti placcati in oro resistenti per una lunga durata
 Facile montaggio grazie alla filettatura e al dado inclusi
 Compatibilità universale con connettori standard da 3,5 mm
 Adatto per la saldatura in progetti fai da te e professionali

 Ideale per

 Uscite per cuffie e ingressi audio
 Elettronica fai da te e progetti Arduino/Raspberry Pi
 Riparazioni di apparecchiature audio
 Pannelli audio, amplificatori, lettori, console di missaggio

 Contenuto della confezione

 1 presa stereo da 3,5 mm (montaggio a pannello)

 Perché scegliere questo prodotto?

 Connettore di alta qualità e comprovato tipo PJ-392A
 Materiali durevoli e lunga durata
 Segnale audio chiaro e stabile grazie ai contatti dorati
 Adatto per uso professionale e hobbistico
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