
Presa di alimentazione 29,2 V 5 A, 5,5 x 2,1
mm, caricabatterie LiFePO4  

 

Riferimento: AM2447
EAN13: -
UPC: 85044090  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Tensione d'ingresso: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Tensione di uscita: 29,2 V DC
Corrente di uscita: 5 A
Lunghezza del cavo: 100 cm
Connettore: 5,5x2,1 mm
Copertura: IP22

 

  

Descrizione del prodotto:  

Caricabatterie intelligente per sistemi di batterie LiFePO4 da 8 secondi con uscita a 29,2 V e corrente di carica a 5 A. Adatto a
batterie LiFePO4 da 24 V, garantisce una ricarica sicura e veloce grazie alla protezione multilivello e all'indicazione LED dello stato
di carica.

 Specifiche tecniche

 Tensione di ingresso: 100–240 V CA, 50/60 Hz
 Uscita: 29,2 V CC, 5 A
 Potenza: 150W
 Tipo di batteria: 8s LiFePO4 (24 V nominali)
 Connettore: CC 5,5×2,1 mm
 Indicazione di carica: rosso – in carica, verde – completamente carica
 Protezioni: OVP (sovratensione), OCP (sovracorrente), OLP (sovraccarico), SCP (cortocircuito)
 Materiale della cassa: ABS ad alta resistenza
 Dimensioni: 150 × 70 × 45 mm
 Peso: 380 g
 Grado di protezione: IP20

 Funzioni e caratteristiche

 Controllo intelligente della carica con passaggio automatico alla modalità di carica completa.
 Modalità di carica CC/CV stabile per la massima durata delle celle LiFePO4.
 Indicazione LED che fornisce informazioni rapide e chiare sullo stato di carica.
 I circuiti di sicurezza integrati proteggono sia la batteria che il caricabatterie.
 Ingresso CA universale per l'uso in tutta l'UE.

 Ideale per

 Batteria LiFePO4 8s (24V)
 Monopattini elettrici, biciclette elettriche, sistemi solari, fonti di alimentazione di riserva
 Ricarica domestica e professionale delle batterie LiFePO4

 Contenuto della confezione

 1× Caricabatterie LiFePO4 29,2 V 5 A
 1× cavo di alimentazione con spina UE

 Perché scegliere questo prodotto?

 Ricarica sicura grazie alle protezioni avanzate.
 Ricarica rapida e precisa adatta ai moderni sistemi LiFePO4.
 Design affidabile con bassa rumorosità e lunga durata.
 Design compatto e facile da usare.
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