AQ-TCO1 - Controller per illuminazione a LED
per acquari, 12-24 V CC

Riferimento: AM9160
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Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 12-24 V DC
Prestazione: 240 W

Copertura: IP20

Corrente massima: 20 A

Descrizione del prodotto:

Il controller temporizzato programmabile AQ-TCO1 e progettato per il controllo intelligente dell'iluminazione a LED per acquari.
Consente la simulazione del ciclo giornaliero naturale, la regolazione graduale dell'intensita luminosa e dell'accensione dei singoli
circuiti di illuminazione e la modifica automatica delle scene luminose nell'arco delle 24 ore. Grazie a otto canali di uscita
indipendenti, offre un'elevata flessibilita nel controllo di vari tipi di luci a LED per acquari e altre applicazioni decorative.

Specifiche tecniche

Modello: AQ-TCO1

Tensione di alimentazione: 12-24 V CC
Numero di canali di uscita: 8

Corrente massima per canale: 3 A

Potenza massima totale: 240 W

Potenza di carico consigliata: 120-240 W
Tipo di carico: illuminazione a LED 12-24 V CC (tensione costante)
Controllo: programmi orari, pulsanti manuali
Materiale dell'alloggiamento: plastica ABS
Colore: bianco

Dimensioni: 105 x 72 mm

Alimentazione: CC

Peso: 145 g

Protezione: IP20

Funzioni e caratteristiche

Simulazione del ciclo diurno (alba, giorno, tramonto, notte)

Programma orario 24 ore con pit modalita di illuminazione

Controllo continuo della luminosita e dell'oscuramento dei singoli canali

8 uscite controllate indipendentemente per diversi circuiti LED

Display LCD chiaro con ora corrente e stato del canale

Controllo tramite pulsanti integrati

Possibilita di configurare e caricare programmi tramite chiavetta USB

Supporto per la sincronizzazione dell'ora e il caricamento rapido delle impostazioni

Ideale per

Controllo dell'illuminazione a LED dell'acquario

Simulazione delle condizioni di luce naturale per pesci e piante
Progetti LED fai da te con controllo del tempo

Illuminazione decorativa e tematica con piu canali luminosi

Contenuto della confezione

1x controller LED per acquario AQ-TC01

1x unita USB con software di configurazione
1x cavo USB di tipo C

Accessori di montaggio e collegamento

Perché scegliere questo prodotto?

¢ Controllo preciso e automatico dell'illuminazione senza necessita di intervento manuale




¢ Elevata flessibilita grazie a 8 canali e impostazioni individuali

e Transizioni di luce fluide e delicate su animali e piante

e Configurazione semplice e funzionamento intuitivo

e Soluzione affidabile per il funzionamento a lungo termine dell'illuminazione dell'acquario
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