
Termostato KSD301 250V/15A, NC   

Riferimento: AM3198
EAN13: -
UPC: 90321020  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Temperatura di azione: 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 235 °C,
245 °C, 250 °C, 255 °C

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Attuale: 15 A
Tensione: Max. 250 V
Contatto: NC (Normalmente Chiuso)

 

  

Descrizione del prodotto:  

L'interruttore termico KSD301 è un interruttore termico bimetallico in versione NC, progettato per proteggere i dispositivi elettrici
dal surriscaldamento. Al raggiungimento della temperatura impostata, il contatto si apre e il circuito elettrico viene interrotto. Dopo
il raffreddamento, l'interruttore torna automaticamente allo stato chiuso. Il prodotto viene venduto singolarmente, con la possibilità
per il cliente di scegliere una variante di temperatura specifica.

 Specifiche tecniche

 Modello: KSD301
 Tipo di contatto: normalmente chiuso (NC)
 Funzione: si apre al raggiungimento della temperatura, si chiude automaticamente dopo il raffreddamento
 Corrente nominale: 15 A
 Tensione nominale: 250 V CA
 Meccanismo di commutazione: bimetallico
 Ripristino: automatico
 Materiale della cassa: lega metallica
 Dimensioni del corpo: 30 × 20 × 6 mm
 Distanza tra i fori di montaggio: 24 mm
 Peso: 6 g

 Varianti disponibili (temperatura di spegnimento)

 200°C
 210°C
 220°C
 230°C
 245°C
 250°C

 Funzioni e caratteristiche

 Contatto normalmente chiuso (NC) – il circuito è chiuso a temperatura normale
 Risposta rapida e precisa al superamento della temperatura impostata
 Ritorno automatico allo stato chiuso dopo il raffreddamento
 Elevata capacità di trasporto di corrente di 15 A
 Custodia metallica compatta adatta al contatto diretto con la superficie monitorata
 Lunga durata meccanica ed elettrica

 Ideale per

 Radiatori e riscaldatori
 Macchine per il caffè, bollitori ed elettrodomestici da cucina
 Impianti di riscaldamento industriale
 Motori, trasformatori e moduli di potenza
 Protezione termica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

 Contenuto della confezione

 1× interruttore di temperatura KSD301 in base alla variante di temperatura selezionata

 Perché scegliere questo prodotto?

 



 Progettazione normalmente chiusa (NC) chiaramente definita
 Ampia gamma di opzioni di temperatura da 200 °C a 250 °C
 Ripristino automatico senza necessità di sostituzione
 Facile installazione tramite fori di montaggio
 Soluzione collaudata per riparazioni e produzione in serie
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