
Nastro adesivo tessile Duct Tape 0,27 mm,
impermeabile, fino a 120 °C  

 

Riferimento: AM9289
EAN13: -
UPC: 39191080  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Colore: Nero
Lunghezza: 30 m, 50 m

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Lunghezza: 5 m
Larghezza: 50 mm
Colore: Argento

 

  

Descrizione del prodotto:  

Nastro adesivo tessile con supporto in tessuto e polietilene e adesivo in gomma sensibile alla pressione, ideale per la legatura di
cavi, il fissaggio temporaneo, la sigillatura e lavori di assemblaggio in generale, sia in ambienti interni che esterni. Grazie alla sua
struttura flessibile, si adatta facilmente a superfici irregolari ed è adatto anche per applicazioni che richiedono resistenza all'acqua e
all'umidità.

 Specifiche tecniche

 Tipo: nastro tessile (per moquette/condotto/telaio), adesivo monofacciale
 Materiale: polietilene + tessuto (garza), superficie con strato termofusibile
 Adesivo: gomma, sensibile alla pressione
 Spessore: 0,27 mm
 Adesione: ≥0,36 kN/m
 Virata iniziale: ≥10#
 Capacità di tenuta: ≥60 min
 Resistenza alla trazione: ≥2,5 kN/m
 Resistenza al calore: 120 °C
 Lunghezza: opzione 30 m o 50 m
Opzioni di colore: nero, rosso, argento, giallo, marrone, blu, verde, rosa, grigio, bianco (alcuni colori devono essere

richiesti)

 Funzioni e caratteristiche

 Design impermeabile e resistente all'umidità per l'uso in condizioni più impegnative
 Buona flessibilità e adattamento superficiale, adatto anche a substrati irregolari
 Adatto per il raggruppamento e il fissaggio di fasci di cavi
 Possibilità di strappo manuale (tipico dei nastri tessili)
 La rimozione senza residui dipende dal tipo di superficie, dal tempo di applicazione e dalle condizioni ambientali

Avvertenza sulla superficie: a seconda dei materiali sottostanti, potrebbe non essere adatto ad alcune superfici
verniciate/pitturate

 Ideale per

 Raggruppamento e organizzazione dei cavi negli impianti e nei quadri di distribuzione
 Lavori di fissaggio e montaggio temporanei durante gli interventi di assistenza
 Sigillatura e riparazioni (ad esempio tubi, flessibili) come parte della manutenzione ordinaria
 Marcatura e differenziazione cromatica di linee e fasci (in base al colore selezionato)
 Installazione e fissaggio di apparecchiature dove è richiesto il nastro adesivo

 Contenuto della confezione

 1 rotolo di nastro adesivo tessile nel colore e nella lunghezza selezionati

 Perché scegliere questo prodotto?

 Combinazione di supporto tessile e adesivo in gomma sensibile alla pressione per uso universale
 Buona adesione e resistenza meccanica per il fissaggio e il raggruppamento
 Design impermeabile adatto sia per uso interno che esterno
 Disponibili diverse opzioni di colore per la marcatura tecnica e l'organizzazione

 



 Istruzioni per l'installazione e l'uso

 Per migliorare l'adesione, pulire e sgrassare la superficie prima dell'applicazione.
 Applicare il nastro esercitando una pressione adeguata su tutta l'area di incollaggio.
Durante la rimozione procedere con delicatezza e con un'angolazione ridotta; per superfici delicate si consiglia di testare

la compatibilità su una piccola area.
 La rimovibilità e l'adesività residua possono variare a seconda del tempo, della temperatura e del tipo di substrato.
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