
Nastro adesivo con fibre di vetro, fibre
longitudinali, 50 m, spessore 0,14 mm  

 

Riferimento: AM5806
EAN13: -
UPC: 39191080  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Larghezza: 50 mm

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Lunghezza: 50 m
Colore: Trasparente

 

  

Descrizione del prodotto:  

Il nastro adesivo rinforzato con fibre di vetro è progettato per legare, fissare e fissare saldamente i materiali durante il trasporto e
l'esercizio. Grazie al rinforzo in fibra di vetro, offre un'elevata resistenza alla trazione ed è adatto per applicazioni in cui i nastri
adesivi convenzionali non raggiungono la resistenza meccanica richiesta.

 Specifiche tecniche

 Tipo: nastro adesivo rinforzato (filamento) con fibre di vetro
 Design: nastro trasparente con fibre di rinforzo longitudinali
 Adesivo: gomma sintetica (a base di gomma) ad elevata adesione
 Durata: maggiore resistenza alla trazione, resistenza all'abrasione, resistenza all'umidità
 Resistenza alla temperatura: resistenza dichiarata fino a 80 °C
 Spessore: 0,14 mm
 Larghezze: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm (altre larghezze disponibili su richiesta)
 Lunghezza: 50 metri

 Funzioni e caratteristiche

 Rinforzo in fibra di vetro per aumentare la resistenza e ridurre l'allungamento
 Adatto per legare e fissare saldamente gli oggetti senza farli scivolare
 Superficie resistente all'umidità per normali condizioni di stoccaggio e trasporto
 Buona resistenza all'abrasione durante la manipolazione
 In genere non lascia residui di adesivo visibili sulle superfici lisce dopo la rimozione

 Ideale per

 Fissaggio e chiusura di contenitori e cartoni per la spedizione
 Legatura e fissaggio delle parti durante lo stoccaggio e il trasporto
 Fissaggio e fissaggio di oggetti più pesanti e profili metallici
 Fissaggio temporaneo di parti e componenti in officina e in produzione

 Contenuto della confezione

 1 rotolo di nastro filamentare (larghezza in base alla variante selezionata)

 Perché scegliere questo prodotto?

 Il rinforzo meccanico in fibra di vetro aumenta la resistenza rispetto ai nastri di imballaggio convenzionali
 L'adesivo in gomma sintetica garantisce un'adesione affidabile per il fissaggio e il raggruppamento
 Disponibili larghezze per un adattamento preciso dell'applicazione, altre larghezze su richiesta
 Adatto per uso industriale, applicazioni logistiche e di servizio

 Istruzioni per l'installazione e l'uso

 Pulire e asciugare la superficie prima dell'applicazione per garantire un'adesione stabile
 Applicare il nastro con la tensione adeguata nella direzione delle fibre per ottenere la massima resistenza.
 In caso di utilizzo su superfici delicate, si consiglia di verificare la compatibilità su una piccola area.

 Avviso di sicurezza

 Questo non è un materiale isolante per apparecchiature elettriche; non utilizzare come sostituto del nastro isolante.
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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