
Caricabatterie per auto USB-C + USB-A, 3,1 A
(12 W), 12-24 V  

 

Riferimento: AM6370
EAN13: -
UPC: 85369010  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Colore: Nero, Argento

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Tensione: 12-24 V DC
Corrente di uscita: 3,1 A
Potenza di uscita: 12 W

 

  

Descrizione del prodotto:  

Caricabatterie compatto per auto con presa accendisigari per alimentare e ricaricare dispositivi mobili durante la guida. Offre una
combinazione di connettori USB-C e USB-A, è adatto all'uso in veicoli con sistema di alimentazione a 12 V e 24 V e, grazie al suo
corpo in metallo e plastica, è progettato per i normali carichi operativi in auto.

 Specifiche tecniche

 Tensione di ingresso: CC 12-24 V
 Connettori di uscita: 1x USB-C, 1x USB-A
 Corrente di uscita massima: 3,1 A
 Potenza massima in uscita: 12 W
 Materiale del corpo: ABS + metallo
 Colore: nero o argento

 Funzioni e caratteristiche

 Possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente (USB-C + USB-A)
 Ricarica stabile durante il funzionamento in un veicolo
 Protezioni integrate: sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito
 Design compatto adatto per la conservazione permanente in un cassetto

 Ideale per

 Ricaricare il telefono nel veicolo
 Alimentatore per la navigazione GPS
 Alimentatore per dashcam (telecamera da cruscotto)
 Ricarica di piccoli dispositivi elettronici tramite USB

 Contenuto della confezione

 Caricabatterie per auto USB-C + USB-A

 Perché scegliere questo prodotto?

 Combinazione di USB-C e USB-A per la compatibilità con cavi e dispositivi comuni
 Supporta l'alimentazione da 12-24 V sia per veicoli passeggeri che commerciali
 Funzioni di protezione per un funzionamento stabile e riduzione del rischio di danni ai dispositivi collegati
 Corpo in ABS e metallo resistente

 Istruzioni per l'installazione e l'uso

 Inserire il caricabatterie nella presa accendisigari (DC 12-24 V) e collegare il dispositivo con un cavo USB adatto.
Quando si caricano due dispositivi contemporaneamente, la corrente disponibile può essere suddivisa tra le uscite in

base al consumo dei dispositivi collegati.
 Assicurare una ventilazione sufficiente attorno al caricabatterie e non coprirlo.

 Avviso di sicurezza

Progettato esclusivamente per l'uso in una presa automobilistica da 12-24 V CC. Non collegare ad altri sistemi di
alimentazione.
 Non utilizzare in caso di danni meccanici, connettori sporchi o segni di surriscaldamento.

 



 Proteggere dall'acqua e dall'umidità elevata.

 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU 

http://www.tcpdf.org

