Oswietlenie punktowe LED do ptyt gipsowych Cree 3W, biate

Koéd produktu: AM9408
EAN13: -
HS kéd: 85395200

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Kolor Swiatta: Biaty

Temperatura barwowa: 6000-6500K
Kat padania swiatta: 60°
Luminosity: 360Im

Typ LED: Cree LED

Napiecie: 220-240V AC

Liczba diod LED: 3

CRI: 80

Pokrycie: IP22

Dozywotnio: 50 000 godzin

Opis wyrobu:

tatwy montaz w ptytach gipsowo-kartonowych, laminatach, ptytach OSB i innych... Wysokiej jakosci stop aluminium dla odprowadzania ciepta.
Wysoka jasnos¢, niskie zuzycie, dtuga zywotnos¢, oszczednos$¢ energii i ochrona srodowiska. Dioda Cree o wysokiej skutecznosci Swietlnej
120-140Im/WKolor: SrebrnyMateriat obudowy: stop aluminium Napiecie wejsciowe: 220-240VMoc: 3W Strumieh $wietlny: 360ImKolor $Swiatta:
biaty Temperatura barwowa: 6000-6500K Pokrycie: IP22Rozmiar opakowania: 84x84x37mmSrednica otworu montazowego: 65-70mmWaga: 979
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Toto svitidlo cbsahuje
zabudované svételné
zdroje LED.
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Svételné zdroje v tomto svitidle
nelze vymeénit.
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