
Pilot LED 12A, 3 przyciski   

Kód produktu: AM0758
EAN13: -
HS kód: 94059900  

 

  

Warianty produktów:  

 

  

Parametry produktów:  

Napięcie: 12 V DC
Złącze: Bez złącza
Pokrycie: IP22

 

  

Opis wyrobu:  

Mały, ale bardzo funkcjonalny. Zawiera 5 funkcji w trybie dynamicznym i 8 funkcji w trybie statycznym. Wiele rodzajów trybów,
takich jak statyczny kolor, stopniowe zmiany, stroboskop itp. Funkcja Auto-pamięć (zapisać ostatnie ustawienie). Używany do
jednego koloru taśmy LED, takich jak 5050, 3528, itp. lub LED.
3 przyciski
temperatura pracy: -20 do 60℃
kontrola jasności
napięcie 12V
max moc 12A

 

Obsługa: 

Przycisk MODE: przełączenie na tryb dynamiczny. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby przełączyć się między 5 trybami
dynamicznymi. 

Przycisk SPEED/Brightness: Regulacja prędkości lub jasności. W trybie dynamicznym, naciśnij ten przycisk, aby zmienić prędkość
odtwarzania spośród 5 poziomów; w trybie statycznym, naciśnij ten przycisk, aby zmienić jasność pomiędzy 8 poziomami; Naciśnij
przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć. 

Przycisk LIGHT: Przełącz się na tryb światła statycznego.
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