Termostat cyfrowy XH-W3001 z czujnikiem zewnetrznym -50°C - 110°C, 230V

Koéd produktu: AM9281
EAN13: -
HS kéd: 90321020

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Napiecie: 220-240V AC
Temperatura poczatkowa: -50°C - 110°C
Pokrycie: IP22

Opis wyrobu:

Prosty termostat cyfrowy z przekaznikiem wyjsciowym umozliwia regulacje temperatury w zakresie -50°C ~ 110°C z rozdzielczoscia 0,1°C. Na
przyktad do jednego wyjscia mozna podtaczy¢ ogrzewanie lub chtodzenie. Zarédwno ogrzewanie jak i chtodzenie bedzie wtedy utrzymywac
ustawiong na termostacie temperature. Termostat zawiera rezystancyjny czujnik temperatury w wodoodpornej obudowie ze stali nierdzewnej o
stopniu ochrony IP68. Zasilanie 230V AC.

Pobér mocy: 3W

Regulowana temperatura: -50°C ~ 110°C (rozdzielczo$¢ 0,1°C)

Doktadno$¢ pomiaru temperatury: £1%

Czujnik temperatury: rezystancyjny NTC, 10kQ, 0,5%

Styk przetgczajacy: 250V AC 10A (z obcigzeniem rezystancyjnym!)

Typ styku przekaznika: przetaczanie

Temperatura pracy: 0 ~ 60°C

Kolor wyswietlacza: czerwony

Wymiary: 60 x 45 x 30 mm

Akcesoria: wodoodporny czujnik NTC, 1m

INSTRUKCJE:

Nacisna¢ przycisk w gére, aby wyswietli¢ temperature przetagczania

Dtugie nacisniecie przycisku w gére powoduje miganie wartosci, ktérg nastepnie mozna dostosowac.
Naciéniecie przycisku w dét powoduje wyswietlenie temperatury podrézy.

Dtugie nacisniecie przycisku w dét pozwala na dostosowanie wartosci.
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