Zasilanie 12V, 29.2A - 350W

Koéd produktu: AM3654
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Napiecie wejsciowe: 190V-265 V AC, 50/60 Hz
Napiecie wyjsciowe: 12 V DC

Prad wyjsciowy: 29,2 A

Moc wyjsciowa: 350 W

Pokrycie: IP20

Opis wyrobu:

Przetaczany zasilacz przemystowy przeznaczony do zabudowy lub w szafach dystrybucyjnych. Zasilacz ten ma konstrukcje
przemystowg, pokryty jest metalowg ramka o stopniu ochrony IP20, posiada standardowg kostke zaciskowg ze srubami do
podtaczenia wejSciowego napiecia sieciowego wraz z przewodem uziemiajgcym oraz trzy pary przewodéw wyjsciowych DC. Zasilacz
posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe i przeciwpradowe. Zasilacz przemystowy jest aktywnie chtodzony.
Zasilacz zawiera diode LED, ktéra stuzy do sygnalizacji zasilania, a takze trymer regulacyjny, ktéry umozliwia regulacje napiecia
wyjsciowego zasilacza.

Nadaje sie na przyktad do zasilania serwomotoréw, automatyki domowej, bram wjazdowych i innych zastosowan. Zawsze nalezy
zapewni¢ wystarczajgcg rezerwe mocy (20-25%), zasilacz nie powinien pracowa¢ na granicy swoich mozliwosci przez dtuzszy czas.
Wiecej zasilaczy przemystowych o innych parametrach mozna znalez¢ w naszej ofercie.

Napiecie wejsciowe: 190-265 V AC, 50/60 Hz.
Napiecie wyjsciowe: 12 V DC, max 29,2A
Zabezpieczenie przed przecigzeniem
Zabezpieczenie przed przepieciem
Zabezpieczenie przed zwarciem
Metalowa konstrukcja

Certyfikaty: CCC/ FCC/ CE, ROHS
Temperatura pracy: -30~50°C
Wilgotnos¢ otoczenia: 0~95%

Tylko do uzytku wewnetrznego

Rozmiar: 215x115x50mm
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