Magnes neodymowy 100x50x20mm, N35

Koéd produktu: AM8845
EAN13: -
HS kéd: 85051100

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Tolerancja: = 3 mm

Remanent (Br): 1,17 -1,22 T

Sita przymusu: Hcb = 868, Hci = 955 kA/m
Gestos¢ energii (BH): 263 - 287 kJ/m3
Jakos$¢: N35

Materiat: NdFeB

Maks. temperatura pracy: 80°C/ 176°F
Obrébka powierzchni: Nikiel (Ni-Cu-Ni)

Opis wyrobu:

Magnes neodymowy w ksztatcie klocka.
Powtoka chromowo niklowa zapobiegajgca utlenianiu.

Rozmiar magnesu: 100x50mm
Wysokos$¢ magnesu: 20mm

Kierunek magnesowania: portret (gdy magnes jest potozony ptasko, jeden biegun jest na goérze, a drugi na dole)

Maksymalna temperatura pracy: 80°C
Whasciwosci materiatu magnesu: N35
Wytrzymato$¢ magnesu: 1211,8N (123,53kg)
Waga: 740 graméw

Wytrzymato$é magnesu jest w idealnych warunkach. Sita moze sie zmniejszy¢, jesli przedmiot nie jest wykonany z czystej stali, ma
na sobie warstwe innego materiatu (np. farby), ma nieréwna/krzywa powierzchnie, magnes jest przyciagany pod katem do
powierzchni styku (nie doktadnie w kierunku namagnesowania), powierzchnia przedmiotu jest czesciowo zardzewiata lub grubos¢
stali jest niewystarczajaca. Zaleca sie wybiera¢ magnesy o wiekszej sile oderwania i przed zakupem wiekszych ilosci przetestowacd

magnesy najpierw w ciezszych warunkach.
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