Wtyczka kabla zasilajgcego E (Schuko), 1,5m,
3x0,75mm, max 10A

Koéd produktu: AM5385
EAN13: -
HS kéd: 85444991

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Prad: 10 A

Przekréj poprzeczny przewodnika: 3x0,75 mm?
Dtugos¢ kabla: 150 cm

Ztgcze: Bez ztacza

Pokrycie: IP22

Wtyczka: Typ E (Schuko CEE 7/7)

Opis wyrobu:

Kabel zasilajacy o dtugosci 150 cm

Wtyczka typu E (Schuko CEE 7/7)

Wtyczke typu E mozna stosowac takze w potgczeniu z gniazdem typu C ( UWAGA: po tym nie dziata uziemienie ) oraz F.

Norma: CEE 7/16 ,Europlug” EN50075; Ustawa o kontroli bezpieczefAstwa urzadzen elektrycznych, art. 5 ust. 2; Standard izraelski,
Korea KSC8305, arkusz standardu CEE7 XVII / IEC884-1 Wtyczka europejska

Gniazda typu E s uzywane w nastepujacych krajach:

Grecja , Czad, Czechy , Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Burundi, Dzibuti, Estonia, Francja , Gujana Francuska, Gwadelupa,
Kamerun, Wyspy Kanaryjskie, Komory, Demokratyczna Republika Konga, Republika Konga, Laos, Litwa, Madagaskar , Mali, Maroko,
Martynika, Monako, Mongolia, Niemcy , Niger, Wybrzeze Kosci Stoniowej, Polska , Reunion, Gwinea Réwnikowa, Syria, Salwador,
Senegal, Stowacja , Republika Srodkowoafrykanska, Saint Vincent i Grenadyny, Tahiti, Tunis, Timor Wschodni
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