Pasta termoprzewodzgca GD900-1, 30g

Koéd produktu: AM9087
EAN13: -
HS kéd: 38249996

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Kolor: Szary Wi I TFYPT———TT 7
Maks. temperatura pracy: 200°C """'?:?iﬁ‘.;'%}ii;i-f:n / "-:""'".’:,
Przewodnos¢ cieplna: 6.0W/mK “%ﬁ’i?-*mw L i saamstet
Kwota: 309

Opis wyrobu:

Wysokiej jakosSci pasta termoprzewodzaca do radiatoréw o przewodnosci cieplnej do 6,0W/mK. Pasta termiczna ma za zadanie zapewni¢ lepsze
odprowadzanie ciepta pomiedzy Zrédtem ciepta - elementem elektronicznym a jego radiatorem. Wypetnia nieréwnosci pomiedzy powierzchnig
radiatora a powierzchnig chtodzonego elementu i w ten sposéb zwieksza transfer ciepta do radiatora, ktéry ma wtedy wiekszg efektywnos¢
chtodzenia. Stosujgc paste przewodzaca ciepto, poprawisz ogélng efektywnosé chtodzenia i przedtuzysz zywotnosé chtodzonych komponentéw.
Nadaje sie do wszystkich pétprzewodnikéw (LED), procesoréw, kart graficznych, modutéw pamieci i innych. Pasta nie przewodzi pradu
elektrycznego.

Przewodnos¢ cieplna: 6,0W/mK

Minimalna temperatura pracy: -50°C

Maksymalna temperatura pracy: 200°C

Ciezar wtasciwy:
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