Czujnik indukcyjny SNO4 N2, NPN NC

Koéd produktu: AM1754
EAN13: -
HS kéd: 85365080

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Prad: 300mA
Napiecie: 10-30V DC
Dtugos¢ kabla: 120cm
Pokrycie: IP65

Opis wyrobu:

Indukcyjny czujnik zblizeniowy NPN NC z sygnalizacja LED i otworami montazowymi. Modut jest szeroko stosowany w automatyce do
wykrywania, sterowania i bezkontaktowego przefaczania.

Specyfikacja:

Odlegtos¢ wykrywania: 4 mm +£10%
Regulowana odlegtosé: 0-3,6 mm
Wykrywane obiekty: metale magnetyczne i niemagnetyczne (dla metali niemagnetycznych odlegtos¢ wykrywania maleje)
Rozmiar celu: metal 18x18x1mm
Sygnalizacja stanu przetgczenia
Napiecie zasilania: 10-30V DC

Prad wyjsciowy: maks. 300mA

Pasmo przenoszenia: 0,5 kHz

Wyijscie: 3 przewody, Vcc, GND, NPN NO
Ochrona: IP68

Dtugos¢ kabla: 120cm

Zawartos¢ opakowania: czujnik, sruby montazowe
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