
TY20 przykręcane złącze kablowe panelowe, IP68  
Kód produktu: AM3071
EAN13: -
HS kód: 85369010  

  

Warianty produktów:  

Liczba pinów: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

  

Parametry produktów:  

Materiał obudowy: Plastikowy
Pokrycie: IP68
Instalacja: Wkręcając

  

Opis wyrobu:  

Wodoodporne złącze dokowania dla przewodów o średnicy 6 - 11,5 mm.Konstrukcja przykręcana. Pozłacane styki.

Stopień ochrony: IP68Temperatura pracy:

-20 -

110°CWilgotność

względna

: 90% - 95%Materiał

: Poliamid

Opakowanie zawiera kobietę i mężczyznę

Typ: TY20 2-pinowy 3-pinowy 4-pinowy 5-pin 6-pin7-pinowy
Średnica styków 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 1,8 mm 1mm1mm
Maks. prąd 25A 25A 25A 10A 5A5A
Maks. napięcie 380V 380V 380V 380V 250V250V
Maks. przekrój kabla 4mm2 4mm2 4mm2 1,5 mm2 0,75mm20,75mm2
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