TY20 przykrecane ztgcze kablowe panelowe,

IP68

Kéd produktu: AM3071
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Warianty produktéw:

Liczba pinéw: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Parametry produktow:

Materiat obudowy: Plastikowy

Pokrycie: IP68
Instalacja: Wkrecajgc

Opis wyrobu:

Wodoodporne ztagcze dokowania dla przewoddéw o srednicy 6 - 11,5 mm.Konstrukcja przykrecana. Poztacane styki.

Stopien ochrony: IP68Temperatura pracy:

-20 -
110°CWilgotnosc
wzgledna

: 90% - 95%Materiat

: Poliamid

Opakowanie zawiera kobiete i mezczyzne

Typ: TY20 2-pinowy 3-pinowy 4-pinowy 5-pin
Srednica stykéw 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 1,8 mm
Maks. prad 25A 25A 25A 10A
Maks. napiecie 380V 380V 380V 380V
Maks. przekréj kabla 4mm2 4mm?2 4mm2 ,5 mm2

Contact damoter (gMM)  028X2

Rated current (A) 168

Operating Voltage (ACY) 380V
(ca)
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Pin plug insulator front view

Contact diameter (¢MM)
Rated current (A)
Operating Voltage (AC.V)

o183 01X

1A sA

v 250V

1500V 1500v.
2 s

2000 2000
<isna <0818

Pressure resistance (AC.A) 1500V 1500V

Contact resistance mQ
Insulation resistance MQ

Cable specifications (mm?/AWG)

02 03
vy 9
028X2 ©2.8X3

25A 25A
380V 380V

1 s}
2000 2000

<apiz2 <412

Contact diameter (GMM)

25A
380V
1500V
Al
2000
<a/12

01.8X5
10A
agov
1500V
2
2000

<15/14

036x2  036x3  036xa

A asa A

v 3sv 380V

1500V 1500V 1500V,
o0s os 05

2000 2000 2000
<6/10  <6/10  <6/10

o1x6  01X7
5A 5A
250V 250V
1500V 1500V
5 5
2000 2000

<075/18  <0.75/18

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU



http://www.tcpdf.org

