Bateria alkaliczna GP SUPER 9V

Kéd produktu: AM0623
EAN13: 4891199002311
HS kéd: 85078000

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

9V« 6LF22 « 6LR61 * MN1604
ZERO MERCURY & CADMIUM

ALKALINE BATTERY

1604A « 9V

Napiecie: 9 V DC
Oznaczenie IEC: 6LF22

Opis wyrobu:

Podstawowa gama baterii alkalicznych wyréznia sie w urzagdzeniach o niskiej energii. Wydajnos¢ tych baterii jest najlepsza, gdy sg stosowane w
urzadzeniach o matym dtugotrwatym poborze pradu, takich jak: piloty, zegary, budziki, kalkulatory, rézne bezprzewodowe czujniki i tarcze
zegarowe. W poréwnaniu z bateriami cynkowo-weglowymi i cynkowo-chlorkowymi ma dtugi okres przydatnosci do uzycia, wynoszacy nawet 5
lat. Ich temperatura pracy wynosi od -20 °C do 60 °C.

bateria alkaliczna 9V, 6LF22, 6LR61, MN1604

Nadaje sie do pilotéw, zegarkéw, komputeréw, gier wideo, aparatéw fotograficznych, odtwarzaczy mp3, automatycznych sekretarek,
palmtopdw.
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