
AMP Superseal 1.5, złącze wodoszczelne IP67  
Kód produktu: AM9288
EAN13: -
HS kód: 85369010  

  

Warianty produktów:  

Liczba pinów: 3-pin, 4-pin, 5-pin, 2-pin, 1-pin, 6-pin

  

Parametry produktów:  

Materiał obudowy: Plastikowy
Pokrycie: IP67
Maks. napięcie: 24V DC
Maks. prąd: 11A

  

Opis wyrobu:  

Wodoodporne złącze kablowe.

Oznaczenie typu:

Superseal 1.51-pin2-pinowy3-pinowy4-pinowy5-pin6-pinwtyczka
(żeńska)282103-1
(DJ7011-1.5-21)282104-1
(DJ7021-1.5-21)282105-1
(DJ7031-1.5-21)282106-1
(DJ7041-1.5-21)282107-1
(DJ7051-1.5-21)282108-1
(DJ7051-1.5-21)gniazdo
(męskie)282079-1
(DJ7011-1.5-11)282080-1
(DJ7021-1.5-11)282087-1
(DJ7031-1.5-11)282088-1
(DJ7041-1.5-11)282089-1
(DJ7051-1.5-11)282090-1
(DJ7051-1.5-11)

Ochrona: IP68

Temperatura pracy: -40 do 125°C

Wilgotność względna: 90% - 95%

Materiał: Poliamid

Zawartość opakowania: 1x gniazdo kablowe (żeńskie), 1x złącze kablowe (męskie)
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