Przetwornica napiecia z 9-40V na 19V, 5A,

95W, IP68

Kéd produktu: AM0646
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Napiecie wejsciowe: 9-40 V DC

Napiecie wyjsciowe: 19 V DC

Prad wyjsciowy: 5 A

Moc wyjsciowa: 95 W

Pokrycie: IP68

Dozywotnio: 100 000 godzin

Typ falownika: Buck/Boost (step-down/step-up)

Opis wyrobu:

Bardzo wysokiej jakosci konwerter napiecia DC/DC z 9-40V DC na 19V DC max 5A.

Napiecie wejsciowe: 24,36V DC (zakres 9-40V DC)
Napiecie wyjsciowe: 19V DC, maks. 5A
Wydajnos¢: 93%

Zuzycie bez obcigzenia: maks. 55mA

Ochrona przed przecigzeniem, przepieciem, przegrzaniem, zwarciem
Aluminiowa konstrukcja z zeberkami do odprowadzania ciepta

Certyfikaty: CE, ROHS
Temperatura pracy: -40 ~ +80 °C
Wilgotnos¢ otoczenia: 0 ~ 95%
Ochrona: IP68

Rozmiar: 74x74x32mm

Waga: 290g
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