Modut laserowy zielony 520nm, 50mW, liniowy
(komplet)

Kéd produktu: AM0757 =\
EAN13: -
HS kéd: 90132000

Warianty produktéw:
Kat promieniowania: 15°, 30°, 45°, 60°, 110°

Parametry produktow:

Kolor Swiatta: Zielony

Dtugos¢ fali: 520 nm

Napiecie: 5V DC

Wydajnosé: 50 mw

Dtugos¢ kabla: 100 cm

Pokrycie: IP20

Klasa bezpieczenstwa (IEC 60825-1): 3B

Opis wyrobu:

Modut laserowy z soczewka z mozliwoscig zmiany ogniskowej. Uchwyt regulowany w 3 osiach.

Soczewka: liniowa

Dtugos¢ fali: 520nm (zielony)
Napiecie robocze: 5V DC
Napiecie wejsciowe zrédta: 220-250 V AC

Prad: maks. 300mA

Stopien ochrony: IP20

Klasa bezpieczenstwa: Il B

Temperatura pracy: -20 - 60°C

Rozmiar modutu laserowego: @16x81mm
Dtugos¢ kabla: 100cm

Zasieg maks. 10m

Zawartos¢ opakowania: modut laserowy, regulowany uchwyt, zasilacz 5V DC

Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa:
Podczas pracy nalezy unika¢ uderzenia wigzki $wiatta w oczy ludzi lub zwierzat. Laser nie jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego.
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DYSTANS 1M 2M 3M

LASER

MODUL
15° 25cm 52cm 79cm
30° 53cm 107cm 160cm
45° 82cm 165cm 248cm
60° 115cm 230cm 346cm
110° 285cm 571cm 857cm

Mounting Hole Mé
Can Move 24mm
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