MiBoxer zaréwka LED GU10 sterowana przez 2.4Ghz, RGB + CCT

Koéd produktu: AM4277
EAN13: 6970602180605
HS kéd: 85395200

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Kolor éwiatta: RGBCCT _ MIBOXER
Kat padania swiatta: 25-30° 40T LED S¢
Luminosity: 250-280Im ' (@) (D
Patience: GU10 el
Napiecie: 220-240V AC

Wydajnosé: 4W “Jl HL‘
CRI: 80

Klasa energetyczna: F

Opis wyrobu:

Zamiennik zaréwki halogenowej z elementami RGB, ktérg mozna sterowac przez Wifi za pomoca telefonu komérkowego z systemem Android lub
10S, lub zdalnego pilota 4-kanatowego.

Kolor RGB + CCT (2700K-6500K) sterowanie przez 2,4Ghz (Wi-Fi)

strumien $wietlny do 280Im

kat Swiecenia 60°

napiecie 220-250V AC

oprawka GU10

moc max 4W

zywotnos$¢ do 50 000 godzin (zaréwka halogenowa 8000 godzin)

wymiary: 50 x 57mm Do sterowania potrzebny jest sterownik 2,4Ghz, ktéry mozna znalez¢ w produktach powiazanych ponizej. W
razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z nasza infolinia...
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