Przetwornica napiecia z 10-28 VACna 12 V, 3
A, 96 W, IP68, obudowa plastikowa

Kéd produktu: AM2417
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Napiecie wejsciowe: 10-28 V AC
Napiecie wyjsciowe: 12 V DC
Prad wyjsciowy: 3 A

Moc wyjsSciowa: 36 W

Pokrycie: IP68

Dozywotnio: 100 000 godzin

Opis wyrobu:

Niezawodny konwerter AC/DC przeznaczony do konwersji napiecia przemiennego 10-28 V AC na stabilne napiecie state 12 V o
natezeniu do 3 A. Nadaje sie do zasilania systeméw LED, elektroniki i innych urzadzeh pracujacych w trudnych warunkach dzieki
wysokiemu stopniowi ochrony IP68.

Dane techniczne

Napiecie wejsciowe: 10-28 V AC

Napiecie wyjsciowe: 12V DC

Maksymalny prad wyjéciowy: 3A
Maksymalna moc: 96 W

Wydajnos¢: 87%

Pobor pradu bez obcigzenia: maks. 30 mA
Ochrona: IP68

Materiat obudowy: obudowa z tworzywa sztucznego
Temperatura pracy: -40 do +80 °C
Wilgotnos$¢ otoczenia: 0-95%

Wymiary: 62 x 32 x 18 mm

Waga: 509

Certyfikacja: CE, RoHS

Funkcje i cechy

Stabilizowane wyjscie 12 V DC, odpowiednie do zasilania delikatnych urzadzen elektronicznych.
Wysoka trwatos¢ dzieki szczelnej obudowie ze stopniem ochrony IP68.

Zabezpieczenie przed przecigzeniem, przepieciem, przegrzaniem i zwarciem.

Bezobstugowa i bezpieczna praca réwniez w zastosowaniach przemystowych.

tatwe okablowanie dzieki kolorowym przewodom.

Idealny dla

* Oswietlenie LED i paski LED
¢ Jednostki sterujgce elektroniczne

* Systemy bezpieczenstwa

e Technologia automatyzacji

¢ Montaz w trudnych warunkach (wilgo¢, kurz, wibracje)

Zawartos¢ opakowania

e 1x przetwornik napiecia AC/DC 10-28 VACna 12 VDC, 3 A

Dlaczego warto wybrac¢ ten produkt?

Kompaktowa i wodoodporna konstrukcja z certyfikatem IP68 zapewniajgca maksymalng niezawodnosé.
Duza moc 96 W ze stabilnym i czystym napieciem wyjsciowym 12 V.

Kompletny zestaw zabezpieczen wydtuzajacych zywotnos¢ podtgczonych urzadzen.

Idealny wybér do instalacji profesjonalnych i hobbystycznych.




Length(L):75mm
Width(W):40mm
Height(H):22mm
Installation hole distance: 66mm
Installation hole diameter: 4mm
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