GX16, ztgcze do podtaczenia panelu, metalowe

Kéd produktu: AM8883 . N
EAN13: - z -
HS kéd: 85369010

Warianty produktéw:

Liczba pinédw: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin,
10-pin

Parametry produktow:

Napiecie: 125 V AC
Pokrycie: IP22
Opér przejscia: 0,5 mOhm

Opis wyrobu:

Wodoodporne ztacze dokujace do przewoddéw o $rednicy 5,0 - 6,5 mm.
Maksymalne napiecie: 125 V AC

Ochrona: 1P22

Temperatura pracy: -50 - 70°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 90% - 95%

Materiat: metal

Zawartos¢ opakowania: mezczyzna + kobieta
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Contact number (cores)

Contact dia 4225 | 43X25 | 04X25 | 05X20 | 46X12| 07X12 | 48X 1.2 09X 1.2 | 10X12

Rated current A A | A | sA | SA | aA | 4 | 4A | 4n | 4
Rotcafpubievoltage | ypsv | 1asv | 12sv | 1asv | wasv | wasv | wasv | nsv | nasv

Insulation/Contact |4.5/1500 | 1.5/1500/1.5/1500 2.0/1500 15.0/1500/5.0/1500/5.0/1500
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