Termostat KSD303 250V/30A, NC

Koéd produktu: AM2067
EAN13: -
HS kéd: 90321020

Warianty produktéw:

Temperatura dziatania: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C,
70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C,
115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C

Parametry produktow:

Prad: Max. 30 A

Napiecie: Max. 250 V

Ztgcze: Otvor M4

Kontakt: NC (normalnie zamkniety)
Pokrycie: IP65

Opis wyrobu:

W petni hermetyczny termostat o jakosSci przemystowej. Otwiera sie po osiggnieciu temperatury roboczej. Przy nizszej temperaturze

termostat jest zamkniety.

Obwdéd: NC (normalnie zamkniety)

Temperatura przetgczania: w zaleznosci od wariantu
Automatyczne resetowanie

Napiecie robocze: maks. 250V AC

Prad: maks. 30A

Rezystancja obwodu: 50 mOhm

Rezystancja izolacji: 100 MOhm

Podstawowy materiat: ceramika

Rozmiar: 33x12mm

Waga: 20g
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