Jednostka sterujgca brama garazowg YET845

K6d produktu: AM9764
EAN13: -
HS kéd: 8543709099

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Napiecie: 220-240 V AC
Kolor: Biaty
Pokrycie: IP20

Opis wyrobu:

Jednostka sterujgca przeznaczona do bram garazowych (rolowanych i segmentowych), bram przesuwnych i skrzydtowych oraz
techniki zacieniajacej. Z mozliwoscig podtaczenia bramki optycznej podczerwieni i migacza.
Typ: YET845

Bezpieczenstwo przy uzyciu kodu edukacyjnego.

System ten pozwala urzadzeniu ,nauczy¢ sie” kodu z pilota. Po sparowaniu pilota z urzgdzeniem, unikalny kod zostaje przestany i
zapisany w pamieci urzadzenia.

Liczba kanatéw: 3

Ochrona: 1P20

Zasieg: 50 do 100m

Napiecie robocze: 100-265 V AC

Przekazniki: 2x 277V/10A, 1x 120V/12A

Czestotliwos¢: 433,92MHz

Pojemnos$¢ do 100 pilotow.

Przyciski sterujace na wypadek, gdybys zapomniat pilota.
Pobdér mocy w trybie czuwania: 2,2 W (10 mA przy 220 V AC)
Temperatura pracy: -20°C ~ +70°C, wilgotno$¢ 20% ~ 93%
Temperatura przechowywania: -30°C ~ +80°C, wilgotnos¢ 20% ~ 93%
Materiat obudowy: ABS, plastik

Rozmiar: 122x77x40mm

Waga: 190g

Instrukcja tylko w jezyku angielskim
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