Akumulator Li-Pol 2100mAh, 3,7V, 444666

Koéd produktu: AM3690
EAN13: -
HS kéd: 85078000 Jeack
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Parametry produktow:

Pojemnos¢: 2100 mAh
Pojemnos¢ (Wh): 7,77 Wh
Napiecie: 3,7 V DC
Ztgcze: Bez ztgcza
Grubosé: 4,4 mm

Prad roztadowania: 1C
Liczba przewododw: 2

Opis wyrobu:

Akumulatory litowo-polimerowe sg stosowane we wszystkich osobistych urzadzeniach elektronicznych (np. telefonach
komérkowych, aparatach fotograficznych, laptopach, modelach RC itp.). Nie trzeba catkowicie roztadowywac przed tadowaniem, nie
ma efektu pamieci. Proste i bezproblemowe taczenie wielu artykutéw w szereg.

Zintegrowany uktad zabezpieczajacy.

Napiecie: 3,7V

Pojemnos¢: 2100 mAh

Napiecie fadowania: 3,7-4,2 V pradu statego

Liczba cykli tadowania: 2000

Minimalne samoroztadowanie (ok. 5% miesiecznie)

Temperatura pracy: -10 - 50°C

Rozmiar: 66x46x4,4mm

Oznaczenie typu: 444666

UWAGA: Jezeli napiecie spadnie ponizej 2,7V, akumulator moze ulec nieodwracalnemu zniszczeniu.




ampul Li-Po Battery Pack

Model : 444666
Rat : 3.85V 2100mAh

CAUTION: Made in China

* DON'T DISASSEMBLE.

* DON'T DISPOSE OF IN FIRE.

* DON'T STORE IN TEMPERATURE OVER 60TC.
* CHARGE ONLY WITH SPECIFIED CHARGEF
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