Akumulator Li-Pol 400mAh, 3,7V, 502035, JST

SH1 - 3pin

Kéd produktu: AM9418

EAN13: -

HS kéd: 85078000 o
Warianty produktéw: ':gmg

Parametry produktow:

Pojemnos¢: 400 mAh
Pojemnos¢ (Wh): 1,4 Wh
Napiecie: 3,7 V DC
Ztacze: JST SH1 - 3pin
Grubosé: 5,0 mm

Prad roztadowania: 1C
Liczba przewodéw: 3

Opis wyrobu:

Akumulatory litowo-polimerowe sg stosowane we wszystkich osobistych urzadzeniach elektronicznych (np. telefonach
komérkowych, aparatach fotograficznych, laptopach, modelach RC itp.). Nie ma potrzeby catkowitego roztadowywania przed
tadowaniem, nie ma efektu pamieci. Proste i bezproblemowe tgczenie wielu artykutéw w szereg.

Zintegrowany ukfad zabezpieczajacy.

Napiecie: 3,7V

Pojemnos¢: 400 mAh

Napiecie fadowania: 3,7-4,2 V DC

Liczba cykli fadowania: 2000

Minimalne samoroztadowanie (ok. 5% miesiecznie)

Temperatura pracy: -10 - 50°C

Rozmiar: 35x20x5mm

Oznaczenie typu: 502035

UWAGA: Jezeli napiecie spadnie ponizej 2,7V, akumulator moze ulec nieodwracalnemu zniszczeniu.




AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

