
BAY15D, 39 diod LED SMD 3030, 12V - biały   

Kód produktu: AM5767
EAN13: -
HS kód: 85395200  

 

  

Warianty produktów:  

 

  

Parametry produktów:  

Kolor światła: Biały
Kąt padania światła: 360°
Luminosity: 1200 lm
Patience: BAY15D
Typ LED: 3030 SMD
Napięcie: 12-24 V DC
Liczba diod LED: 39
Pokrycie: IP22
Dożywotnio: 30 000 godzin

 

  

Opis wyrobu:  

Mocna żarówka samochodowa LED BAY15D z 39 diodami SMD 3030 to idealny zamiennik klasycznych żarówek dwuwłóknowych.
Oferuje znacznie niższe zużycie energii, długą żywotność i wysoką jasność w szerokim zakresie napięć 12–50 V. Nadaje się do
stosowania w samochodach osobowych i ciężarowych.

 Dane techniczne

 Gniazdo: BAY15D (dwuwłóknowe, światło stopu/pozycyjne)
 Moc: 10 W/3 W (12 V DC)
 Typ diody LED: 39× SMD 3030
 Napięcie: 12-50 V DC
 Strumień świetlny: do 1500 lm
 Barwa światła: biała (ok. 6000K)
 Kąt świecenia: 360°
 Wymiary: ok. 18 × 55 mm
 Żywotność: >30 000 godzin

 Funkcje i cechy

 Canbus – minimalizuje komunikaty o błędach komputera pokładowego
 Dwustronne zastosowanie – żarówka z funkcją światła stop i pozycyjnego
 Wysoka wydajność i niskie zużycie energii w porównaniu do żarówek halogenowych
 Natychmiastowe włączenie światła – większe bezpieczeństwo podczas hamowania
 Trwała konstrukcja z aluminiową obudową zapewniającą lepsze chłodzenie

 Idealny dla

 Światła stopu
 Światła boczne/tylne
 Światła do jazdy dziennej (DRL) – w zależności od konstrukcji pojazdu
 Stosowany w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych

 Zawartość opakowania

 1× żarówka LED BAY15D 39×SMD 3030

 Dlaczego warto wybrać ten produkt?

 Szeroki zakres napięć 12–50 V – odpowiedni również do samochodów ciężarowych
 Wysoka wydajność świetlna przy niskim zużyciu
 Długa żywotność i niezawodność
 Łatwa instalacja poprzez wymianę oryginalnej żarówki
 Nowoczesna technologia LED zapewnia większe bezpieczeństwo i oszczędność energii
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