Przetwornica napiecia 8-50V DC na 5V, 3A,
15W, IP68, obudowa plastikowa

Koéd produktu: AM4775
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Napiecie wejsSciowe: 8-50 V DC
Napiecie wyjsciowe: 5V DC
Prad wyjsciowy: 3 A

Moc wyjsciowa: 15 W

Pokrycie: IP68

Dozywotnio: 100 000 godzin
Typ falownika: Buck (step-down)

Opis wyrobu:
Wysokiej jakosci przetwornik napiecia DC/DC z 8-50 V DC na maks. 5 V DC. 3A.

Napiecie wejsciowe: 8-50 V DC (zakres 8-50 V DC)
Napiecie wyjsciowe: 5 V DC, maks. 3A

Wydajnos¢: 87%

Zuzycie bez obcigzenia: maks. 30mA

Zabezpieczenie przed przecigzeniem, przepieciem, przegrzaniem, zwarciem
Konstrukcja aluminiowa z zebrami do odprowadzania ciepta
Certyfikaty: CE, ROHS

Temperatura pracy: -40~+80°C

Wilgotnos¢ otoczenia: 0~95%

Ochrona: IP68

Rozmiar: 62x32x18mm

Waga: 50g

Length(L):75mm
Width(W):40mm
Height(H):22mm
Installation hole distance: 66mm
Installation hole diameter: 4mm
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