Przewdd przedtuzajacy DC 5,5x2,1 mm, czarny

Kéd produktu: AM6170
EAN13: -
HS kéd: 8414900090

Warianty produktéw:

Dtugos$é¢: 1 m,3m,5m

Parametry produktow:

Kolor: Czarny

Opis wyrobu:

Przedtuzacz pradu statego z prostym ztgczem to idealny wybér do niezawodnego zasilania urzadzen takich jak wentylatory solarne,
kamery CCTV, produkty LED i LCD. Umozliwia tatwe przedtuzenie linii zasilajgcej tam, gdzie wymagany jest wigkszy zasieg.

Dane techniczne

Ztacze: proste 5,5 mm x 2,1 mm zenskie do prostego 5,5 mm x 2,1 mm meskiego
Jeden koniec: 5,5 mm (Srednica zewnetrzna) x 2,1 mm (Srednica wewnetrzna) meski
Drugi koniec: 5,5 mm x 2,1 mm zenski

Przekroj przewodu: 0,33 mm?

Napiecie robocze: maks. 100 V

Prad roboczy: maks. 5A

Dtugos¢ kabla: 1 m, 3 m, 5 m (w zaleznosci od wariantu)

Funkcje i cechy

Ztacza proste do tatwego podtaczania urzadzen zasilajgcych

Nadaje sie do zastosowan z zasilaniem pradem statym

Kompatybilny z szeroka gama urzadzen

Niski spadek napiecia dzieki wysokiej jakosci przewodnikowi miedzianemu
Zalecane do stosowania wewnatrz pomieszczen

Idealny dla

¢ Wentylatory elektryczne zasilane energiag stoneczng
¢ Systemy bezpieczenstwa CCTV

¢ Oswietlenie LED i moduty LED

e Monitory LCD i inne urzadzenia pradu statego

Zawartosc¢ opakowania

e 1 szt. przedtuzacza DC

Dlaczego warto wybrac ten produkt?

¢ Elastyczny wybér dtugosci do réznych zastosowan

¢ Proste podfaczenie dzieki prostej konstrukcji ztacza

¢ Wysokiej jakosci konstrukcja zapewniajgca niezawodne przenoszenie mocy
e Zgodnos¢ z zasilaczami o napieciu wyjsciowym 3-54 V
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