
Wyłącznik kołyskowy prostokątny KCD4 z
zatrzaskiem, WŁ.-WYŁ.-WŁ., strzałki, czarny
250V/15A  

 

Kód produktu: AM7299
EAN13: -
HS kód: 85365080  

 

  

Warianty produktów:  

 

  

Parametry produktów:  

Prąd: 16 A
Napięcie: Max. 250 V
Kolor: Czarny
Złącze: Faston 6,3 mm
Pokrycie: IP20
Liczba pinów: 6-pin
Aresztowanie: Tak

 

  

Opis wyrobu:  

Uniwersalny przełącznik kołyskowy typu KCD4 z funkcją WŁ.-WYŁ.-WŁ. nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, na przykład do
sterowania samochodami elektrycznymi, silnikami lub innymi urządzeniami. Dzięki blokadzie pozostaje w wybranej pozycji i
zapewnia niezawodną pracę.

 Dane techniczne

 Typ: KCD4
 Funkcja: WŁ.-WYŁ.-WŁ. (z blokadą)
 Maksymalne obciążenie: 250 V / 16 A, 125 V / 20 A
 Otwór montażowy: 32 × 16 × 21 mm
 Wymiary: 31 × 25 × 25 mm
 Materiał: korpus z tworzywa sztucznego z metalowymi zaciskami
 Kolor: czarny z białymi symbolami

 Funkcje i cechy

 Mechanizm kołyskowy zapewniający łatwą obsługę
 Blokada położenia – przełącznik pozostaje w wybranej pozycji
 Trwała konstrukcja, odpowiednia do długotrwałego użytkowania
 Łatwy montaż na panelu dzięki standardowym otworom
 Uniwersalne zastosowanie w zastosowaniach hobbystycznych i przemysłowych

 Idealny dla

 Samochody i zabawki elektryczne
 Sterowanie silnikiem i wentylatorem
 Obwody zasilania i przełączania
 Projekty warsztatów domowych

 Zawartość opakowania

 1× KCD4 przełącznik WŁ.-WYŁ.-WŁ. z zatrzaskiem

 Dlaczego warto wybrać ten produkt?

 Kompaktowa i wszechstronna konstrukcja
 Niezawodna praca przy dużych obciążeniach
 Łatwy montaż w panelu
 Długa żywotność i trwałość
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