Ztgcze D-SUB DB25 (DE25), zenskie, 25-pinowe
- tulejka lutownicza

Koéd produktu: AM9079
EAN13: - =
HS kéd: 85369010

Warianty produktéw:

Kolor: Niebieski

Parametry produktow:

Ztacze: DB25
Liczba pinéw: 25-pin
Typ: Kobiety

Opis wyrobu:

Standardowe ztgcze zenhskie DB25 z tulejkg lutowniczg przeznaczone jest do uniwersalnego zastosowania w elektronice,
telekomunikacji i przemysle. Stuzy do transmisji sygnatéw, danych i podigczania réznych urzadzen. Dzieki wysokiej jakosci
wykonania zapewnia niezawodne potaczenie i dtugg zywotnos¢.

Dane techniczne

Typ ztagcza: DB25 (zenskie)

Liczba pinéw: 25

Rozstaw pinéw: 2,77 mm (standard D-sub)

Montaz: panel z otworami montazowymi

Podtaczenie: kubek lutowniczy (utatwia lutowanie przewodéw)

Materiat: obudowa metalowa, izolacja z tworzywa sztucznego

Wymiary: zgodne ze standardem D-sub (ok. 53 x 13 mm bez uchwytéw)
Temperatura pracy: od -55°C do +105°C

Funkcje i cechy

¢ Niezawodna transmisja sygnatu i danych

¢ Trwata metalowa obudowa zapewniajaca lepszg ochrone przed zaktéceniami
¢ Standardowa konstrukcja kompatybilna z wiekszosciag urzadzen

e Fatwy montaz na panelu

¢ Mozliwos¢ uniwersalnego zastosowania w projektach elektronicznych

Idealny dla

Wzajemne potaczenie systemdw i urzadzen sterujacych
Telekomunikacja i aplikacje komputerowe

Projekty elektroniczne DIY

Naprawa i konserwacja starszych urzadzen z portami DB25

Zawartosc¢ opakowania

e 1x ztgcze zehskie DB25, 25-pinowe

Dlaczego warto wybrac ten produkt?

e Standardowy i powszechnie stosowany typ ztacza
tatwa instalacja i lutowanie

Niezawodne potaczenie elektryczne

Trwata konstrukcja o diugiej zywotnosci

Uniwersalne zastosowanie w wielu gateziach przemystu
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