Ztgcze D-SUB DB37 (DE37), meskie, 37-pinowe
- tulejka lutownicza

Kéd produktu: AM0344
EAN13: - -
HS kéd: 85369010

Warianty produktéw:

Kolor: Niebieski

Parametry produktow:

Ztacze: DB37
Liczba pinéw: 37-pin
Typ: Mezczyzna

Opis wyrobu:

Ztacze meskie DB37 z tulejg lutownicza to standardowe ztgcze D-Sub o duzej liczbie pindw, stosowane w automatyce przemystowej,
systemach komunikacyjnych i technice pomiarowej. Zapewnia niezawodne i stabilne potgczenie nawet w przypadku jednoczesnego
przesytania wielu sygnatéw. Solidna metalowa konstrukcja zapewnia odpornos¢ i ekranowanie przed zaktéceniami.

Dane techniczne

Typ ztacza: DB37 (meskie)

Liczba pinéw: 37

Rozstaw pinéw: 2,77 mm (standard D-sub)

Montaz: panel z otworami montazowymi

Podtaczenie: kubek lutowniczy (utatwia lutowanie przewodéw)

Materiat: obudowa metalowa, izolacja z tworzywa sztucznego

Wymiary: zgodne ze standardem D-sub (ok. 70 x 13 mm bez uchwytéw)
Temperatura pracy: od -55°C do +105°C

Funkcje i cechy

* Niezawodna transmisja duzej liczby sygnatéw

¢ Trwata konstrukcja metalowa z ekranowaniem chronigcym przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
¢ Zgodno$¢ ze standardowymi ztgczami zefiskimi DB37

e tatwe lutowanie przewoddéw dzieki kubkom lutowniczym

* Nadaje sie do wymagajacych zastosowan przemystowych

Idealny dla

Automatyka przemystowa i sterowanie

Systemy komunikacyjne i pomiarowe

Projekty elektroniczne i DIY z wieksza liczbg sygnatéw
Naprawa i modernizacja urzadzen z portami DB37

Zawartosc¢ opakowania

e 1x ztacze meskie DB37, 37-pinowe

Dlaczego warto wybrac ten produkt?

e Standardowy i powszechnie stosowany typ ztacza

* Mozliwos¢ podtaczenia wielu sygnatéw w jednym ztgczu

* Trwata konstrukcja o dtugiej zywotnosci

e tatwa instalacja i lutowanie

¢ Uniwersalne zastosowanie w przemysle i gospodarstwach domowych
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