System dostepu TF3 z odciskiem palca i RFID,

WiFi, Mifare

Koéd produktu: AM7823
EAN13: -

HS kod:

Warianty produktéw:

85412900

Parametry produktow:

Napiecie: 12-24 V DC
Pokrycie: IP67

Opis wyrobu:

Nowoczesny system dostepu TF3 tgczy w sobie klawiature dotykowa, czytnik kart RFID, czytnik linii papilarnych oraz potgczenie Wi-
Fi z aplikacjag mobilng Tuya. To idealne rozwigzanie do zabezpieczenia dostepu do domdw, biur, magazynéw czy garazy. Umozliwia
zdalng kontrole dostepu za pomocg aplikacji mobilnej, zapewnia duzg przepustowos¢ i niezawodng prace nawet w trudnych
warunkach dzieki wodoodpornosci IP67.

Dane techniczne

Zasilanie: DC 12-24V

Pobdr pradu w trybie czuwania: = 35 mA

Prad roboczy: < 100 mA

Temperatura pracy: -40°C do +60°C

Wilgotnos¢ robocza: 0-95%

Ochrona: IP67 - konstrukcja wodoodporna

Materiat: stop cynku z metalowg podswietlang klawiaturg
Interfejs: Wiegand 26-58 bitéw, wyjscie NO/NC/COM
Pojemnosé: 10 000 uzytkownikéw (RFID + hasto) / 300 odciskéw palcéw
Czestotliwos¢ karty: 13,56 MHz Mifare

Wymiary opakowania: 38 x 12 x 10 cm

Waga: 0,5 kg

Funkcje i cechy

Kontrola za pomocg aplikacji Tuya Smart - zarzadzaj uzytkownikami i dostepem z dowolnego miejsca.
Obstuga wielu trybéw dostepu: odcisk palca, karta RFID, kod PIN lub ich kombinacja .

Obstuga do 7 metod otwierania drzwi (np. karta + kod, odcisk palca + karta itp.).

Szybkie i doktadne rozpoznawanie odciskéw palcéw (1 sek.).

Sygnalizacja dzwiekowa i dioda LED (zielona - sukces, czerwona - btad).

Mozliwoé¢ podtaczenia do zamka zewnetrznego, przycisku WYJSCIA i alarmu.

Tryb czytnika Wiegand - mozna uzywac z zewnetrznym kontrolerem.

Kopia zapasowa danych uzytkownika w pamieci nawet po odtaczeniu zasilania.

Idealny dla

Drzwi wejsciowe do doméw jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych
Biura, magazyny, warsztaty, garaze i powierzchnie serwisowe
Bramy wjazdowe, budynki przemystowe i strefy bezpieczne

Zawartos¢ opakowania

1x jednostka dostepowa TF3 z WiFi
1x Akcesoria montazowe (Sruby, kotki, klucz)
1x Instrukcja obstugi (EN)

Dlaczego warto wybra¢ ten produkt?

Nowoczesny i elegancki design ze sterowaniem dotykowym

tatwa instalacja i konfiguracja za pomoca aplikacji Tuya

Wysoki poziom bezpieczehstwa - do 3 pozioméw uwierzytelniania
Nadaje sie do uzytku na zewnatrz dzieki odpornosci IP67

Obstuguje szerokg game zasilaczy pradu statego 12-24 V

Duza pojemnos¢ uzytkownika - do 10 000 koddéw / 300 odciskéw palcéw




Diagram Special Power Supply

Common Power Supply

A
#i
00 | Geen
oo | gl
o e
] o1 e
oren [} Getow (O F— st convollock [T
e — Sl [ Do s |
DI Whte NO  Biue o | gHEom—————t on | geowm—cip—— g
OPEN  Yellow COM Purple e ot | Doorcontact| | wagnetic ock (=1
com g con |8 .
DC12V Red NG Orange |
" P P — oo | s 7
Ips o0 sl
N X FE C€ RoHS I i — o o P |
N A Aarm v |gres S|
R N R G ey CR—
o o |
3 an g
v | glomes
3 No | Eue L =
Note:The door contact and alarm function are optional Note:The door contact and alarm function are optional
v

A
v

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

