H27 (880), 6W, 12-24V - Biaty

Koéd produktu: AM4615
EAN13: -
HS kéd: 85392210

Warianty produktéw:

Parametry produktow:

Kat padania swiatta: 360°
Luminosity: 2300-2400 Im
Patience: H27W/1
Napiecie: 12-24 V DC
Wejscie zasilania: 6 W
Pokrycie: IP68
Dozywotnio: 60 000 hodin

Opis wyrobu:

Mocne zaréwki LED z trzonkiem 880 w kolorze biatym to nowoczesny zamiennik klasycznych zaréwek halogenowych. Oferuja
wysoka jasnos$¢, niskie zuzycie energii i dtugg zywotnos¢. Idealnie nadajg sie do stosowania jako Swiatta przeciwmgielne lub Swiatta
do jazdy dziennej (DRL) i zapewniaja czyste, biate Swiatto o temperaturze barwowej 6000 K, zapewniajgce maksymalng widocznos¢
nawet w trudnych warunkach.

Dane techniczne

Gniazdo: 880 (typ H27)

Zasilanie: 12-24 V DC

Pobér mocy: 6 W

Strumien swietlny: 2400 Im (bardzo jasne Swiatto)
Barwa $wiatta: biata (6000 K)

Typ diody LED: 3030 SMD, 24 chipy

Materiat: Aluminium 6063 + dioda LED
Zywotno$¢: do 60 000 godzin

Wodoodpornos¢: IP68 - odpornos¢ na wode, kurz i wibracje
Wymiary: 59 x 13 mm (wysokos$¢ x $rednica)
Temperatura pracy: od —40 °C do +80 °C

Waga: 45 g/sztuka

Funkcje i cechy

Wysoka jasnos¢ i oszczednos$¢ energii - do 70% mniejsze zuzycie energii w poréwnaniu z zaréwkami halogenowymi
24 mocne diody LED SMD 3030 zapewniajg rownomierne oswietlenie bez ciemnych punktéw

Efektywne odprowadzanie ciepta dzieki obudowie aluminiowej o wysokiej przewodnosci cieplnej

Natychmiastowe oswietlenie bez opéZnien - idealne do nowoczesnych samochodéw

Potaczenie niepolaryzowane - dziata niezaleznie od polaryzacji stykéw

tatwa instalacja Plug & Play - wymiana oryginalnej zaréwki bez koniecznosci modyfikacji okablowania

Idealny dla

3 $WIATLA PRZECIWMGIELNE - wysoka jasnos¢ nawet podczas ulewnego deszczu, $Sniegu lub mgty
e SWIATLA DO JAZDY DZIENNE) (DRL) - czyste biate Swiatto zapewniajgce lepsza widocznos¢ pojazdu
* Nadaje sie do samochoddéw, motocykli, SUV-6w, quadéw i maszyn roboczych

Zawartos¢ opakowania

e 2 x zaréwka LED 880 (kolor biaty)

Dlaczego warto wybra¢ ten produkt?

e 0 200% jasniejsze niz tradycyjne zaréwki halogenowe

* Wykonane z wysokiej jakosci aluminium zapewniajgcego maksymalne rozpraszanie ciepta
* Stopien ochrony IP68 - niezawodna praca w deszczu, $niegu i kurzu

¢ Dtuga zywotnos¢ do 60 000 godzin

¢ tatwy montaz - odpowiedni do szerokiej gamy pojazdéw
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