
Gledopto GL-C-218M, kontroler LED RGBCCT,
WiFi, Matter  

 

Kód produktu: AM2903
EAN13: -
HS kód: 85395200  

 

  

Warianty produktów:  

 

  

Parametry produktów:  

Napięcie wejściowe: 12-24 V DC
Pokrycie: IP20
Temperatura pracy: -10°C - +40°C

 

  

Opis wyrobu:  

Zaawansowany, inteligentny kontroler LED przeznaczony do sterowania taśmami LED RGB+CCT o wysokim obciążeniu prądowym
do 15 A na kanał. Dzięki obsłudze protokołu Matter można go łatwo zintegrować z inteligentnym domem z Apple Home, Google
Home, Amazon Alexa lub innymi kompatybilnymi systemami.

 Dane techniczne

 Model: GL-C-218M
 Napięcie wejściowe: DC 12-24V
 Prąd wyjściowy/kanał: maks. 15 A
 Całkowity prąd wyjściowy: maks. 20 A
 Protokół: Matter (WiFi przez bramkę Matter)
 Zalecany przekrój przewodu: 0,34–4 mm² (22–12 AWG)
 Długość zdjęcia izolacji z przewodu: 10 mm
 Temperatura pracy: od −20 do +45 °C
 Ochrona: IP20
 Wymiary: 108 × 45 × 18 mm
 Waga: 63,1 g

 Funkcje i cechy

 Kompatybilny z Apple Home, Google Home, Amazon Alexa i innymi platformami obsługującymi Matter.
 Sterowanie głosowe (Siri, Alexa, Asystent Google) i zdalny dostęp za pomocą inteligentnych aplikacji.
 Obsługuje kolory RGB + CCT (ciepła/zimna biel), temperaturę barwową 2200–6500 K i płynne przyciemnianie 0–100%.
 Duża moc do długich instalacji LED – do 15A na kanał.
 Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i bezpieczna praca w wymagających projektach.
 Szybkie podłączenie za pomocą zacisków śrubowych, nie wymaga lutowania.

 Idealny dla

 Paski LED RGB+CCT 12–24 V
 Inteligentne domy z ekosystemem Matter
 Oświetlenie ambientowe, ściany TV, meble, witryny sklepowe i profesjonalne instalacje LED
 Sterowanie sceną, automatyzacją i poleceniami głosowymi

 Zawartość opakowania

 1× Inteligentny kontroler LED RGB+CCT Matter GL-C-218M
 1× Instrukcja obsługi EN

 Dlaczego warto wybrać ten produkt?

 Pełna kompatybilność dzięki Matter – jeden kontroler, wiele ekosystemów.
 Duża moc 20A do profesjonalnych instalacji LED.
 Precyzyjna kontrola składowych RGB i bieli (CCT), w tym płynne przyciemnianie.
 Łatwa instalacja bez lutowania i bezpieczna obsługa z zabezpieczeniem przed błędami.
 Wysokiej jakości konstrukcja GLEDOPTO wykonana z ognioodpornego materiału PC.
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