
Magnes neodymowy ⌀100x10mm, N35   

Kód produktu: AM4745
EAN13: -
HS kód: 85051100  

 

  

Warianty produktów:  

 

  

Parametry produktów:  

Tolerancja: ± 0,1 mm
Średnia: 100 mm
Jakość: N35
Materiał: NdFeB
Maks. temperatura pracy: 80°C / 176°F
Obróbka powierzchni: Nikiel (Ni-Cu-Ni)

 

  

Opis wyrobu:  

Mocny magnes pierścieniowy neodymowy o wymiarach 100 x 10 mm należy do najmocniejszych magnesów trwałych dostępnych na
rynku do zastosowań ogólnych. Nadaje się do warsztatów, zakładów przemysłowych, organizacji pracy w domu, mocowania
przedmiotów, eksperymentów, tworzenia przyrządów pomiarowych oraz projektów wymagających maksymalnej siły magnetycznej.

 Dane techniczne

 Materiał: magnes neodymowy (NdFeB)
 Klasa magnesu: N35 (silne pole magnetyczne)
 Obróbka powierzchniowa: Nikiel-miedź-nikiel (NiCuNi)
 Wymiary: 100 mm (średnica) × 10 mm (grubość)
 Tolerancja wymiarowa: 0–3 mm
 Maksymalna temperatura pracy: 80 °C
 Typ: Magnes stały bez otworów
 Waga: 600g
 Stopień ochrony: IP20 (nadaje się do zastosowań wewnętrznych)

 Funkcje i cechy

 Bardzo duża siła magnetyczna – utrzymuje nawet bardzo ciężkie przedmioty.
 Nadaje się do użytku w warsztatach i przemyśle.
 Trwała powierzchnia NiCuNi zapobiega korozji i gwarantuje długą żywotność.
 Wysoka stabilność pola magnetycznego dzięki konstrukcji neodymowej.
 Doskonale nadają się do projektów DIY, jako separatory magnetyczne, uchwyty narzędziowe i elementy mocujące.

 Idealny dla

 Warsztaty i operacje techniczne
 Produkcja uchwytów i opraw magnetycznych
 Zastosowanie eksperymentalne i laboratoryjne
 Organizacja domu – mocowanie przedmiotów metalowych, paneli magnetycznych itp.

 Zawartość opakowania

 1× magnes neodymowy 100×10 mm

 Dlaczego warto wybrać ten produkt?

 Wyjątkowo silny magnes do szerokiej gamy zastosowań.
 Solidna konstrukcja i trwała powierzchnia.
 Uniwersalna średnica 100 mm, odpowiednia do wielu zastosowań.
 Wysokiej jakości materiał neodymowy o długotrwałej stabilności.
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