
Taśma LED do 100°C, 24 V DC, 6 W/m, IP67,
odpowiednia do sauny  

 

Kód produktu: AM7838
EAN13: -
HS kód: 85414100  

 

  

Warianty produktów:  

Kolor światła: Ciepła biel (3000-3500K), Naturalna biel
(4000-4500K)

 

  

Parametry produktów:  

Luminosity: 900-1100 lm
Typ LED: 2835 SMD
Napięcie: 24 V DC
Liczba diod LED: 112
Szerokość: 11 mm
Wejście zasilania: 6 W
CRI: 85
Pokrycie: IP67

 

  

Opis wyrobu:  

Profesjonalna taśma LED zaprojektowana specjalnie do użytku w saunach i innych ekstremalnych warunkach, charakteryzujących
się wysoką temperaturą i wilgotnością. Dzięki wysokiej jakości diodom LED SMD 2835, stabilnemu zasilaniu 24 V DC oraz
wodoszczelnej konstrukcji IP67, taśma oferuje długą żywotność, równomierne oświetlenie i niezawodną pracę nawet w
temperaturach do 100°C. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach barwy światła: białej (4000 K) i ciepłej białej (3000 K).Cena
dotyczy 1 metra taśmy LED, minimalne zamówienie to 5 metrów (rolka).

Dane techniczne

Typ diody LED: SMD 2835
Liczba diod LED: 112 szt./metr
Napięcie zasilania: 24 V DC
Pobór mocy: 6 W/m
Strumień świetlny: 900–1100 lm/m
Współczynnik oddawania barw: CRI > 85
Jednostka tnąca: 8 diod LED (71,4 mm)
Szerokość paska: 11 mm
Rozmiar płytki PCB: 10×5 mm, 3 uncje
Ochrona: IP67
Temperatura pracy: −40 °C do +100 °C
Waga: 190g
Warstwa klejąca: 3M GPH110
Podłączenie: przewody zasilające na obu końcach taśmy (rolki)

Funkcje i cechy

Specjalna konstrukcja do stosowania w saunach i środowiskach narażonych na stres termiczny
Wysoka gęstość diod LED zapewniająca płynne i równomierne oświetlenie
Odporność na wilgoć, parę i wysokie temperatury
Zasilanie prądem stałym 24 V minimalizuje spadki napięcia
Mocna, oryginalna taśma klejąca 3M do bezpiecznego montażu

Idealny dla

Oświetlenie saun i stref wellness
Łaźnie parowe i strefy relaksu
Oświetlenie architektoniczne i pośrednie o wysokich wymaganiach dotyczących trwałości
Instalacje techniczne o wysokiej temperaturze pracy

Dostępne warianty

Biały – 4000K (naturalna biel)
Ciepła biel – 3000 K (ciepła biel)

 



Zawartość opakowania

1x 1m pasek LED SMD 2835
1x klips do opakowania (10x klips silikonowy, 20x śruba ze stali nierdzewnej)

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

Cena za 1 metr taśmy LED – proste obliczenie całkowitej długości
Zaprojektowane specjalnie do ekstremalnych warunków panujących w saunach
Wysoka wydajność świetlna przy niskim zużyciu
Dwie opcje kolorystyczne dla różnych typów atmosfery
Trwała i bezpieczna konstrukcja z ochroną IP67
Profesjonalne rozwiązanie zapewniające długotrwałą i bezobsługową eksploatację
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