Termostat digital XH-W3002 cu senzor extern -50°C - 110°C, 230V

Referinta: AM3464
EAN13: -
UPC: 90321020

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Tensiune: 220-240V AC
Temperatura de pornire: -50°C - 110°C
Acoperi: IP22

Descriere produs:

Termostatul digital simplu cu releu de iesire permite controlul temperaturii de la -50°C ~ 110°C cu o rezolutie de 0,1°C. De exemplu, incalzirea
poate fi conectata la o iesire si racirea la cealalta. Atat incalzirea, cat si racirea vor mentine apoi temperatura setata pe termostat. Termostatul
include un senzor de temperatura rezistiv intr-o carcasa impermeabild din otel inoxidabil cu protectie IP68. Acesta este alimentat de la reteaua
de 230V AC.

Acest model accepta:

Masurarea temperaturii curenteMinim si maxim reglabilUsor de reglatinstalare usoara

Putere: 3W

Temperatura reglabila: -50°C ~ 110°C (rezolutie de 0,1°C)

Precizia masurarii temperaturii: £1%

Senzor de temperatura: NTC rezistiv, 10kQ, 0,5%.

Contact de comutare: 250V AC 10A (cu sarcina rezistiva!)

Tipul de contact de releu: comutatie

Temperatura de functionare: 0 ~ 60°C

Culoarea afisajului: rosu

Dimensiuni: 60 x 45 x 30 mm

Accesorii: senzor NTC rezistent la apa, 1m
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