Magnet de neodim 15x4x2mm, N35

Referinta: AM6537
EAN13: -
UPC: 85051100

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Toleranta: £ 0,2 mm

Remanenta (Br): 1,17 - 1,22 T

Puterea coercitiva: Hcb = 868, Hci = 955 kA/m
Densitatea energetica (BH): 263 - 287 kJ/m3
Calitate: N35

Material: NdFeB

Max. Temperatura de Operare: 80°C/ 176°F
Finisaj de suprafata: Nichel (Ni-Cu-Ni)

Descriere produs:

Magnet de neodim in forma de bloc.
Acoperire cu nichel cromat pentru a preveni oxidarea.

Dimensiunea magnetului: 15x4mm
Inaltimea magnetului: 2mm

Directia magnetului: portret (atunci cand magnetul este asezat plat, un pol este in partea de sus si celdlalt este in partea de jos)

Temperatura maxima de lucru: 80°C
Proprietatile materialului magnetului: N35
Rezistenta magnetului: 8,1N (0,83kg)
Greutate: 0,9 grame

Rezistenta magnetului este in conditii ideale. Rezistenta poate scadea daca obiectul nu este fabricat din otel pur, daca are un strat
de alt material (cum ar fi vopseaua) pe el, daca are o suprafata neuniforma/curbata, daca magnetul este tras sub un unghi fata de
zona de contact (nu exact in directia de magnetizare), daca suprafata obiectului este partial ruginitéd sau daca grosimea otelului nu
este suficienta. Se recomanda sa alegeti magneti cu o forta de rupere mai mare si sa testati mai intdi magnetii in conditii mai grele

fnainte de a cumpadra cantitati mai mari.
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