Pasta termo-conductoare GD450, 209

Referinta: AM1022
EAN13: -
UPC: 38249996

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Culoare: De aur

Max. Temperatura de Operare: 200°C
Conductivitate termica: 2.0W/mK _t"ﬂqh
Cantitate: 20g ue: 5;5&5‘}’;’3&{,5 y
: e Wi g
R O X gk
TR

s T p———— -

Descriere produs:

Pasta conductoare de céldura de inalta calitate pentru chiuvete de caldura cu o conductivitate termica de pana la 2,0 W/mK. Pasta termica este
conceputd pentru a asigura un transfer mai bun de caldura intre sursa de caldura - componenta electronica si radiatorul acesteia. Acesta umple
denivelarile dintre suprafata radiatorului si suprafata componentei racite si, astfel, creste transferul de caldura catre radiator, care are apoi o
eficientda mai mare de racire. Utilizand o pasta conductoare de caldura, veti imbunatati eficienta generala a racirii si veti prelungi durata de
viata a componentelor racite. Potrivit pentru toate semiconductoarele (LED-uri), procesoarele, placile grafice, modulele de memorie si altele.
Pasta nu este conducatoare de electricitate.

Conductivitate termica: 2.0W/mK

Temperatura minima de functionare: -50°C

Temperatura maxima de functionare: 200°C

Gravitatea specifica:
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