
Termostat digital, higrometru STC-3028 cu senzor extern 0°C-80°C, 230V  
Referinţă: AM1455
EAN13: -
UPC: 90321020  

  

Atributele produsului:  

  

Caracteristicile produsului:  

Tensiune: 220-240V AC
Temperatura de pornire: -50°C - 99°C
Acoperi: IP22

  

Descriere produs:  

Termostatul digital simplu cu două relee de ieșire permite controlul temperaturii de la -50°C ~ 110°C cu o rezoluție de 0,1°C. De exemplu,
încălzirea poate fi conectată la o ieșire și răcirea la cealaltă. Atât încălzirea, cât și răcirea vor menține apoi temperatura setată pe termostat.
Termostatul include un senzor de temperatură cu higrometru. Alimentarea cu energie electrică este de 230V AC.

Termostatul poate controla temperatura și umiditatea. Potrivit, de exemplu, pentru incubatoare și pepiniere. 

Consum de energie: 3W

Domeniul de temperatură: -50°C - 110°C (rezoluție 0,1°C)

Intervalul higrometrului: 0 - 100%RH (rezoluție 0,1RH)

Precizia măsurării temperaturii: ±1%

Precizia măsurării umidității: ±0,1%RH

Senzor de temperatură: NTC rezistiv, 10kΩ, 0,5%.

Contact de comutare: 250V AC 10A (cu sarcină rezistivă!)

Tipul de contact de releu: comutație

Temperatura de funcționare: 0 ~ 60°C

Culoarea afișajului: roșu (temperatură), albastru (umiditate)

Dimensiuni: 75 x 34,5 x 85 mm

Dimensiunile găurii panoului: 71 x 29mm

Greutate: 142g
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