
Conector de cablu rezistent la apă IP68, cu
montare pe panou SP13  

 

Referinţă: AM7967
EAN13: -
UPC: 85369010  

 

  

Atributele produsului:  

Numărul de pini: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

 

  

Caracteristicile produsului:  

Tensiune: 250 V AC
Materialul carcasei: Plastic

 

  

Descriere produs:  

Conector de panou rezistent la apă pentru conductori cu un diametru de 4 - 6,5 mm. Contacte placate cu aur.

Tip: SP13 1-pin 2 pini 3-pini 4 pini 5 pini 6 pini 7-pini

Diametrul contactelor 2.8mm 1.8mm 1mm 1mm 1mm 1mm 1mm

Curent maxim 10A 10A 5A 5A 5A 5A 5A

Tensiune maximă 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V

Rezistența de contact 2mΩ 2mΩ 5mΩ 5mΩ 5mΩ 5mΩ 5mΩ

Secțiunea transversală
maximă a conductorului

6.15mm2 2.54mm2 2mm2 0.785mm2 0.785mm2 0.785mm2 0.785mm2

Protecție: IP68

Temperatura de funcționare: -20 - 110°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă

 

 



 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU 

http://www.tcpdf.org

