
Conector impermeabil AMP Superseal 1.5, IP67  
Referinţă: AM9288
EAN13: -
UPC: 85369010  

  

Atributele produsului:  

Numărul de pini: 3-pin, 4-pin, 5-pin, 2-pin, 1-pin, 6-pin

  

Caracteristicile produsului:  

Materialul carcasei: Plastic
Acoperi: IP67
Max. Tensiune: 24V DC
Max. actual: 11A

  

Descriere produs:  

Conector de cablu rezistent la apă.

Marcaj de tip:

Superseal 1.51-pin2 pini3-pini4 pini5 pini6 pinifișă
(femelă)282103-1
(DJ7011-1.5-21)282104-1
(DJ7021-1.5-21)282105-1
(DJ7031-1.5-21)282106-1
(DJ7041-1.5-21)282107-1
(DJ7051-1.5-21)282108-1
(DJ7051-1.5-21)priză
(mascul)282079-1
(DJ7011-1.5-11)282080-1
(DJ7021-1.5-11)282087-1
(DJ7031-1.5-11)282088-1
(DJ7041-1.5-11)282089-1
(DJ7051-1.5-11)282090-1
(DJ7051-1.5-11)

Protecție: IP68

Temperatura de funcționare: -40 până la 125°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă

Conținutul pachetului: 1x mufă de cablu (femelă), 1x conector de cablu (mascul)
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