
Sârmă CYKY-J 3x2.5mm (3Cx2.5), 50m  
Referinţă: AM1691
EAN13: 8591043356343
UPC: 85444991  

  

Atributele produsului:  

  

Caracteristicile produsului:  

Diametru: 9,5 mm
Secțiune transversală: 2,50 mm²
Numărul de vene: 3
Tensiune U:: 750 V
Tensiune U0:: 450 V

  

Descriere produs:  

Cablul este destinat instalarii fixe in spatii interioare si exterioare, in pamant, in beton.
Cablul este rezistent la radiațiile UV și la propagarea flăcării conform ČSN EN 60332-1-2.

Miez: cupru

Miez de clasă: 1 (sârmă solidă)

Izolație miez: PVC, ignifug

Aplicare: în interior, sub tencuială, în conducte, în medii uscate, pentru depozitare fixă, pentru linii de instrumente, pentru substații, în industrie,
în conducte, pentru mașini și echipamente electrice

Forma cablului: rotund

Diametru: 9,5 mm

Interval de temperatură: de la -40°C până la 70°C

Pret pentru 1m



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, TEL: +420 739 995 885, MAIL: INFO@AMPUL.EU 

http://www.tcpdf.org

